岗位一（代码20240101）考生须知
该岗位采用实操考核方式，考核共设置两个模块。模块A-综合速度测试，模块B-结构化综合布线，两个模块考核用时共计3小时。
一、考核内容
（一）模块A-综合速度测试（仅供参考）
1.使用考场提供的绘制软件，参照考题要求完成网络布线系统图纸以及施工图纸的设计绘制。要求施工图中的文字、线条、尺寸、符号描述清晰完整。考核设计突出链路路由、信息点等信息的描述，针对水平配线桥架仅需考虑桥架路由及合理的桥架固定支撑点标注。要求概念清晰、图面布局合理、图形正确、符号及缆线类型标记清楚、连接关系合理、说明完整、标题栏合理（包括项目名称、图纸类别、编制人、审核人和日期，其中编制人、审核人均填写工位号，不得填写其它内容），设计图按照考题要求文件名保存到“考核结果-工位号”文件夹下。
2.将长度为5米的单模光缆采用适当方式放置并固定在不锈钢工作台上防止光缆移动。使用专业的技术对光缆进行开缆，用两根尾纤将多芯光纤环回连接成一条通路，在考核时间内考生需要把熔接好的套管放置在不锈钢工作台，并处理好冗余光缆。

[image: ]
光纤熔接时摆放示意图
3.在考核时间内考生首先需要端接 1 根的合格跳线，插接到测试仪器上，用于链路串联测试然后将完整的超五类网线裁剪多根的线段（具体数量根据考生评估能端接的数量） 考生在考核时间内制作多根一头为水晶头，一头为超五类模块跳线，并在考核结束前将串好的链路放到指定的位置，接通考场提供的测线仪，并将指示灯朝上。

水晶头/模块跳线示意图
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（二）模块B-结构化综合布线（仅供参考）
参照考题在两个19英寸机架之间使用xTP双绞线线缆在线缆桥架上布线并且在两端端接后进行安装，连接主机架和子机架，线缆的整理应使用桥架内平面，同时需要考虑预留桥架内侧面位置，用于以后增加线缆使用，做好规划，使未来光缆与铜缆能够分开归类，主机架配线架安装位置考生自由设计，应考虑由下往上进行安装，先使用主机架下半部分，上半部分作为日后维护增加设备使用，布线完成后，需要把线缆管理的标签做上，线缆桥架上多余的固定扎带尾巴布线需要剪掉，19英寸子机架内，一圈或多圈的余长部分，须稳妥安放在机柜内的底部。
二、评判标准
（一）评价分（主观）
评价分分为四个等级，考官根据考生完成情况进行打分，权重见下表。
	权重分值
	要求描述

	0 分
	各方面均低于行业标准

	1 分
	达到行业标准

	2 分
	达到行业标准，且某些方面超出标准

	3 分
	达到并超出行业期待的优秀水平



样例：准备和清洁场地
	权重分值
	重要描述

	0 分
	未进行准备，未清洁工作场地

	1 分
	检查工具和设备，工作场地脏污

	2 分
	检查工具和设备，清洁工作场地

	3 分
	检查工具和设备，随时清洁工作场地以及工具、设备


（二）测量分（客观）
测量分只能选择得分或不得分，考官根据考生完成情况和评分标准进行判定打分，样表如下。
样例：线缆标签100%完成
	类型
	示例
	配分
	正确完成得分
	未完成得分

	满分或零分
	标签不缺少，内容正确
	1
	1
	0


（三）评判方法
本次考试采用现场主、客观评分；每个工位五名考官现场独立进行考核，并全程接受管理与监督。考试结束后，模块考官组负责人审核考官打分结果，如有异议应及时核实，如需改正需考官、模块考官组负责人签字并注明原因。
（四）成绩并列
当出现考生总成绩并列时，以比赛A模块的成绩分数高的考生名次居前；若 A 模块的成绩仍然相同， 以完成二个模块的总时间最短的考生名次居前。
三、基础设施清单（仅供参考）
项目所有设备设施、操作工具等均由考场提供，无需考生自带。不允许考生自带设备设施、工具入场。




考核设施材料清单见下表
	序号
	项目
	材料名称
	数量
	描述
	注释

	1
	考核
	24口6A配线架
	2套
	19 时
	

	2
	考核
	24口Cat5e 配线架
	2套
	19 时
	

	3
	考核
	110型语音跳线架
	2套
	19 时
	

	4
	考核
	25口语音配线架
	2套
	19 时
	

	5
	考核
	Cat 6A屏蔽双绞线
	1轴
	
	

	6
	考核
	Cat5e U/UTP多股双绞线
	1箱
	
	

	7
	考核
	单模室内光缆
	10米
	
	

	8
	考核
	机架螺丝
	60套
	M6
	

	9
	考核
	理线架
	4个
	19 吋
	

	10
	考核
	3米单模单芯光纤跳线
	2根
	SC-SC/LC-LC
	


考场工具车配置标准
	序号
	工具名称
	参考示意图
	说明

	1
	工具箱、工具车
	[image: ][image: ]
	工具箱体积不能超过
0.13 立方米，约合 570 毫米 x 570 毫米 x 400 毫米。

	2
	鱼嘴钳或管钳
	[image: ][image: ]
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	考生可选，用于压模块端盖等。

	3
	卷尺
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	4
	光纤缓冲层剥线钳（米勒钳）
	[image: ]
	用于去除光纤的涂覆层。

	5
	线缆外皮开剥工具
	[image: ]
	

	6
	光缆开缆刀
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	不局限一种，可横纵开缆
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	7
	剥线钳
	
	剥同轴电缆和双绞线

	8
	科隆语音打线刀
	[image: ]
	用于 25 口语音配线架的模块端接

	9
	RJ45 压线钳
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	10
	网络通断验证测试仪（能手）
	[image: ]
	用于施工验证测试，不允许用寻线仪。




四、考生需使用防护装备
参赛考生必须按照规定穿戴防护装备，如下表所示。
	防护项目
	图示
	说明

	身体的防护
	[image: ]
	（1）必须是长裤
（2）防护服必须松紧合
适，达到三紧要求

	足部的防护
	[image: ]
	（1）防滑、防砸、防穿刺
（2）要求自备

	眼睛的防护
	[image: ]
	（1）防溅入
（2）近视镜不可替代（考场可提供）

	防护手套
	[image: ]
	所有操作必须戴全覆盖手套


五、禁止携带易燃易爆物品
参赛考生禁止携带易燃、易爆、有毒物品，如下表所示。
	有害物品
	图示
	说明

	防锈清洗剂
	[image: ]
	禁止携带

	酒精
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	禁止携带

	汽油
	[image: ]
	禁止携带

	有毒有害物
	[image: ]
	禁止携带
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