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国土空间规划委员会办公室会议纪要



规划审查意见及答复

意见答复：

1.规划方案中综合楼使用性质为一层维修检测车间，二

层三层办公，建筑外立面以优化调整；

2.已优化建筑立面造型；

3.已增加沿路透视效果图；

4.已优化总平面布局，布置竹子原材料暂存场地。



专家会评审意见



意见批复函



项目备案文件



项目用地批复文件



规划设计要点



用地红线
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1、规划CAD总平面图

2、建筑立面材质图

3、建构筑物单体图





总平面图

厂区布局说明：厂区内用地局促，为满足日常生产

生活需求，结合实际生产工艺，在满足消防等要求的

情况下，采用入口处建设厂房，北侧布置综合楼的总

体布局形式，综合楼位于北侧地块凸出部分。场地该

布局一方面满足竹制品原材料的运输以及成品的出货，

另一方面最大程度的节约土地。



鸟瞰效果图
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实景融合鸟瞰效果图
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透视效果图



单体立面效果图
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            金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

安徽
简称皖，省会合肥，位于中国大陆 

东部，与江苏、上海、浙江共同构

成的长江三角洲城市群已成为国际 

6 大世界级城市群之一。

金寨

金寨县，隶属于安徽省六安市，位

于皖西边陲、大别山腹地，地处三

省七县二区结合部。西、南两面与

河南省、湖北省毗邻。金寨县是安

徽省面积最大，人口最多的山区县

和旅游资源县，现已开展全域旅游，

金寨县也是中国第二大将军县，被

誉为“红军的摇篮，将军的故乡”，

是著名的革命老区。

区位图



            金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

南溪镇

南溪镇隶属于安徽省六安市金寨县。地处大别山腹地，是鄂豫

皖三省交界处的一座山区边贸重镇。是安徽省综合体制改革试

点镇。

全国第一所希望小学金寨县希望小学所在地，距金寨县老县城

梅山镇55公里，东邻桃岭乡、槐树湾乡、古碑镇；南邻果子园 

乡、斑竹园 镇；西邻关庙乡、银 山畈乡；北邻汤家汇镇、双

河镇  。是通往河南省商城县、湖北省麻城市的必经之路； 

全镇辖11个村1个街。

区位图



            金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

区位图

项目地块位于南溪镇门前

村联合组。位S331省道上，

项目交通便利，位置优越。

项目用地面积为4093.13平

方米，约合6.14亩。

项目地块



            金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

项目地块位于南溪镇门前村联合组，

用地东侧是S331省道。周边有少量

居民。现状地势起伏，西侧边有水

渠及现状道路。

项目用地面积为4093.13平方米，约

合6.14亩。

用地现状照片

项目地块



            金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

用地现状照片
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         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

 “三区三线”套合结果

项目地块位于南溪镇门前村，依据金寨县“三区三线”划定成果套合，

本次规划地段0.4093公顷土地不占永久基本农田与生态红线。



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

 “三区三线”套合结果



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

宗地图

项目地块位于南溪镇门前村联合组。

位S331省道上。项目交通便利，位置

优越。项目用地面积为4093.13平方

米，约合6.14亩。



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

总平面图



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

生产工艺分析图

生产工艺流程图

生产工艺布置图



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

厂房防火类别分析

本项目厂房为竹制品生产车间，属于可燃固体生

产性质，厂房定义为丙类厂房。



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

用地红线

生产车间

综合楼

地下消防水池泵房

生态车位

原材料暂存区

厂区出入口

建筑出入口

图例：

功能合理

分区明确

功能分区图



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

说明：规划厂区面向南侧省道路

开设出入口。

厂区内道路宽度4米，转弯半径

9米，满足消防车通行需求。

厂区内共布置机动车位9个。

 

交通流畅

方便快捷

城市道路

内部干道

厂区出入口

机动车停车位 P=9

非机动车停车位 P=50

图例：

交通规划图



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

关注消防

安全快捷

说明：规划厂区面向南侧省道路

开设出入口。

厂区内道路宽度4米，满足消防车

通行需求。

厂区内共布置机动车位9个。

 

城市道路

消防道路

园区出入口

地下消防水池泵房

图例：

消防规划图



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

每个拟建单体建筑以外墙交点

定位，每栋建筑各自定位坐标

点，确保放线准确。

平面定位图



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

本地块竖向规划结合周边城市道路标高，

与城市道路自然衔接。

规划充分利用现状地形条件下，考虑运

输及使用需求，进行室内外高程设计。

挡土墙做法

竖向规划图

挡墙区域

场地外竖向标高

场地内竖向标高

建筑正负零标高
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         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

尺寸标注图



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

说明：

1.规划给水管线由市政给水管接

入，在厂区内形成环路，向各个

建筑设施供水。

2.规划用地按照不大于120米间

距设置室外消火栓2处。由消防

水池接入供水。

集约布置

雨污分流

给水管

图例：

给水规划图
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         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

说明：

规划雨水管线沿道路敷设，雨水

经管道收集排向场外排水沟。

规划污水管网在厂区内地埋敷设，

污水经管线及化粪池收集，处理

达标后排入排水沟。

集约布置

雨污分流

雨水管

污水管

图例：
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         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目
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说明：

1.规划电力管线由市政10KV电力

管线接入，厂区内形成双回路供

电。经过配电房调压后向厂区各

建筑及设备设施供电。

2.规划电信管线由市政电信管线

接入。

满足使用

预留荷载

强电管线

弱电管线

配电房

图例：

电力电信规划图



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

说明：

充分利用景观环境，建筑单体布

局与生态景观有机结合，形成与

周边绿地有机结合的空间肌理。

控制建筑体量及布局，把景观引

入组团，与景观融为一体。

绿化充足

生态融合

绿地

机动车生态停车位 P=9

非机动车停车位 P=50

图例：

景观绿化规划图
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规划CAD总平面图

生产车间

综合楼



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

建筑立面材质图

建筑立面材质图

灰色真石漆 浅蓝色平瓦屋面

建筑立面材质图

灰色真石漆 浅蓝色平瓦屋面

浅灰色金属板
灰色外墙砖 浅灰色金属板 灰色外墙砖

综合楼

生产车间
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生产车间
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生产车间



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

生产车间



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

综合楼
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综合楼



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

综合楼



         金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

厂区围墙

厂区围墙范围及做法





建筑设计说明

一、工程概况

1.建设单位:金寨县满意竹制品有限公司

2.工程名称: 金寨县满意竹制品有限公司厂区建设项目

3.设计阶段:方案设计

工程地点:南溪镇乡村振兴配套产业项目规划用地选址位于

金寨县南溪镇门前村联合组，项目总用地面积4093.13平方

米（约6.14亩）。地块范围较为规整，现状地块内多为农田、

林地（不占基本农田）。

4.工程规模:项目总用地面积4093.13平方米（约6.14亩）。

项目总建筑面积为2184.09平方，容积率1.25，建筑密度

42.52%，厂区的建、构筑物有：丙二类生产车间，综合楼，

门卫房，消防水池泵房。

二、设计依据

1、《工业项目建设用地控制指标》(国土资发〔2008]24号)

2、《民用建筑设计统一标准》

国家现行建筑设计规范、标准和技术规定。本工程的建设主

管单位提供的基地地形图及规划图、红线图、设计任务书及

周边建筑测绘图。

6、建设主管单位委托我院设计工程的设计合同书。

三、设计等级

1﹒防火等级设计中执行《建筑设计防火规范》GB50016-

2014 ( 2018版），本工程属于单、多层建筑，建筑耐火等

级为二级。

2．抗震等级根据国家抗震烈度划分区域表显示，安徽六安

市金寨县7度抗震设防地区，本工程按7度抗震设防。

四、设计范围

该项目的总平面设计以及单体建筑、结构、给排水、强、弱

电及暖通空调等专业的方案设计。

设计说明

五、经济技术指标

总平面设计

一、设计依据

1、《城市用地竖向规划规范》(CJJ83-99)

2、《城市道路绿化规划与设计规范》(GJJ75-97)

3、《城市工程管线综合规划规范》(GB0289-98)

4、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 ) (2018版)

5、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2016 )

6、《室外给水设计标准（GB50013-2018）》

15、国家及六安市相关规范、标准和规定

三、总平面布局

1﹒布局

厂区内布局主要布置生产车间，检测用房，消防车道等

2.退让

1、地块内建筑退让西侧河道不少于5米，退让南侧省道不少

于15米，同时满足消防、交通、环保及其他相关规范要求。

三、交通组织

有效组织了各种生产运输流线，避免车流、人流的交叉，并

且使人流、车流快速高效的疏散

结构设计说明

一、工程概述

本地块主要建筑物为生产车间、检测用房等。

二、设计依据及规范规程

1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012 )

2、《建筑地基基础设计规范》( GB 50007-2011 )

3、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010 ) (2015年版)

4、《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011 )

5、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010 )( 2016年版)

6、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详

图》( 16G101-1 )

7、《建筑抗震设防分类标准》(GB 50223-2008 )

8、《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)

9、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》( GB51022-2015 )

10、地方性文件及相关规定。

三、建筑结构的安全等级及设计使用年限

建筑结构的安全等级∶二级

设计使用年限:50年

建筑抗震设防类别:丙类

地基基础设计等级︰丙级

四、自然条件

基本风压:0.35KN/m2

基本雪压:0.55KN/m2

拟建场地地震基本烈度∶6度

设计基本地震加速度值:0.05g

设计地震分组∶第─组

工程地质条件:待岩土工程地质勘查报告

五、活荷载标准值(KN/m2 )

参照建筑功能结合建筑结构荷载规范( GB 50009-2012）选取。



六、基础设计

(1)基础形式:拟采用钢筋混凝土柱下独立基础。

(2)地基基础设计等级与具体基础形式待岩土工程地质勘

查报告后确定。

七、上部结构

1、结构主体

(1)抗侧力体系∶厂房为门式钢架，综合楼及生产用房均

采用框架结构，钢结构抗震等级为四级，混凝土框架抗震

等级为四级

(2)上部结构可以通过调整结构构件尺寸等措施来调节结

构的刚度、层间位移、层间位移比以满足规范要求

(3)楼屋盖形式:现浇梁板式楼屋盖，楼面板厚

度∶≥100mm，屋面板厚度∶≥120mm。

2、材料

(1)外墙:填充墙为200厚非承重煤研石空心砖，用M5混合

砂浆砌筑。内墙:10o ,200厚加气混凝土砌块，用M5专用

砂浆砌筑。

(2)混凝土:C25~C30，基础垫层:C15。钢筋:HPB300，

HRB335和HRB400。型钢、钢板:Q235B和Q345B，焊条:E43

型用于HPB300级钢筋及钢板，E55型用于HRB400级钢。

八、本工程初步设计采用的计算程序

中国建筑科学研究院编制的PKPM-SATWE和YJK-A软件计算。

给排水设计说明∶

一.设计依据

关于本项目的设计任务书、设计要求和提供的相关资料。

本项目周边道路市政综合管线图资料和接驳点位置。国内

现行的主要国家设计规范、规程。

(1)建筑设计防火规范(GB50016-2014)(2018版)

(2)建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)

(3)室外给水设计标准(GB50013-2018 )

(4)室外排水设计规范(GB50014-2006) (2016年版)

设计说明

(5）建筑给水排水设计标准(GB50015-2019 )

(6 ）建筑排水塑料管道工程技术规程(CJ/T29-2010)

( 7)建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范(GB50400-

2016)

(8)消防给水及消火栓系统技术规范(GB50974-2014 )

(9)自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017

( 10)民用建筑节水设计标准(GB50555-2010 )本项目建筑

和各相关专业提供的作业条件图和设计资料。

二.设计内容和范围

建筑红线以内的室外和室内给水、排水及消防供水系统。

（1）、生活用水

水源拟从市政给水管网段分别引入1根DN100给水管供水。

（市政供水压力以0.30MPa计算，消防时按照0.20MPa计算）

（2）污水、雨水排放

雨水和污水最终分别排至市政雨水接口及市政污水接口。

（3）、排水设计

区域：排水标准

污废水：按给水量的90%计算

屋顶雨水：按5年重现期计算（虹吸雨水按照50年校核）

室外雨水：按3年重现期计算

（4）、生活供水

由市政给水管网引入2根DN100给水管，经自来水水表分别

计算后供往各楼。给水管网选用钢塑复合给水管，管网连

接方式采用法兰连接

（5）、污废水排放

所有卫生间采用污废合流设计，排水系统设置升顶通气管。

(6）.雨水排放

雨水系统将采用重力流雨水排水系统;经由雨水斗、雨水管

道收集后排入室外雨水干管。

  规划污水管线在厂区内地埋敷设，污水经管线及化粪

池收集、经过污水处理设备处理达标后排入排水沟。厂

区原水净化生产过程中产生的物化污泥通过厂内的污泥

脱水及干化处理后，外运送至具有相关处理资质的单位

进行污泥处置。

5消防系统

5.1.主要包括如下几个系统:

室内外消火栓系统、建筑灭火器;

消防水源为送水泵房给水管网接入。设置两路DN100给水

管道接口，室外消防管路成环布置。5.2.室外消火栓系

统按规范要求，室外消火栓沿道路设置。各消火栓间距

不超过120米，保护半径不超过150米。室外消防由两路

DN100市政接口及DN100环状消防给水管网构成。（给水

接口处设置防污隔断阀及水表计量)。

5.3.室内消火栓系统室内消火栓消防水量由送水泵房给

水管网接入，保证每个着火点均有2股水柱达到。最高楼

屋面设置不小于18T消防专用水箱，保证火灾初期消防用

水。消火栓管网布置呈环状.栓箱为铝合金消防箱,箱内

配DN65消火栓一只，DN19mm水枪一支，口径为DN65长度

为25米衬胶水龙带─根，每个消防箱内均设置报警信号

按钮。

5.4．建筑灭火器

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005每处消

火栓箱下配置MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具。

5.5 消防控制室

消防控制室设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备，

用于接收、显示、处理火灾报警信号，控制相关消防设

施的专门处所。具有消防联动功能的火灾自动报警系统

的保护对象中应设置消防控制室。



三、节水节能措施

1节能措施

1)利用送水泵房给水管网接入供水。

2节水措施

1).选用节水型卫生洁具，公共卫生间采用感应式水嘴和感应

式小便器冲洗阀。

2).特殊用水设施配置计量装置监控。

3).雨水回收利用，用于绿化及道路浇洒以及室外景观用水。

四、卫生防疫措施

1.基地进水总水表之后设管道倒流防止器，防止红线内给水

管网之水倒流污染给水。

电气设计说明:

一、设计依据

1、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

2、《供配电系统设计规范》（GB50052-2011)

3、《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)

4、《建筑照明设计标准》(GB50034-2013 )

5、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010)

6、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013 )

7、《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

8、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

9、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》

GB 51309-2018

10、建筑、给排水、暖通专业提供的条件

二、设计范围

1、电力、照明配电

2、防雷及接地

3、综合布线系统

4、有线电视

5、火灾自动报警及联动系统

6、智能化系统

设计说明

三、负荷分级

二级负荷:应急疏散照明，消防设备（排烟风机、消防水泵房

设备、消控室设备等)。其余负荷均为三级负荷。

四、电力配电系统

1、本设计由室外变电所供电，设计采用三相四线制电源进线,

三相五线制供电,电源进线处做重复接地,其接地电阻不大于1Q,

所有带电设备外壳、电缆外皮及电缆（电线）的穿管均应可靠

接地,其连接处应焊接牢靠,并进行总等电位联结。

二级负荷双电源供电，其中消防负荷的双电源在末端配电箱处

自动切换。

所有消防用电设备的过负载保护只报警，不切断电路。严格按

照建筑防火分区范围分别设置配电箱,动力及照明线路都在本

防火分区范围内供电及敷设。

高压配电系统︰为确保─级负荷的供电可靠性，本设计采用二

个10KV电源供电，二个电源应引自不同的城市区域变电所，运

行方式为同时供电。

本工程自管变电所在生产车间一层设置。—共设置1个。

五、防雷及接地设计

1、本工程建筑属三级防雷建筑。

2、建筑物在屋面设置避雷带，并按规范要求设置引下线。

3、接地网均利用建筑物基础内钢筋设环形接地网。

4、电气配电制式为TN-C-S系统，建筑物设总等电位联结。

六、弱电部分

1、综合布线系统:电话及网络进线由业主定。该部分设备由业

主委托专业公司选型。

2、电话网络进户管室外距外墙3米，埋深0.8米（室外地坪)。

3、各系统机柜与弱电接地端子箱用BV-1x2.5穿PC32可靠连接，

各弱电系统要求自带SPD浪涌保护以保护弱电设备。

4、弱电进线入户处设置浪涌保护装置。

5、本工程弱电系统专业性很强,故建设单位应选择具备资质的

弱电集成商进行深化设计施工。在确定设计方案后,方可进行

施工安装;并且应与其他工种密切配合。

6、弱电插座的布置由二次装修设计。

七、智能化部分

1、视频安防监控系统:视频安防监控系统( vscS)利用视频技

术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统

或网络。本系统的前端设备是各种类型的摄像机(或视频报警

器）监视器及其附属设备，传输方式可采用同轴电缆传输或光

纤传输;系统的终端设备是一般采用独立的视频中心控制台或

监控–报警中心控制台。

2、停车场管理系统:停车场的主出入口共有一进─出，2条通

道。采用计算机控制和数据处理技术，控制准确。停车场设置

管理系统对进出入人员与车辆采用两种方式进行管理，选ID卡，

分内部用户和监时用户;操作时采用双向验证机制和多重加密

技术，唯一识别，无法伪造仿制。而且只有该系统发行认可的

通行卡才能识别认可。采用高速摄像监控，实时记录车型和车

牌，对进出的车辆进行图像对比，有效地防止了车辆在停车场

的失窃。

3、公共广播系统:功能广播系统的主要功能是在各公共区分别

播放背景音乐、业务信息、特别通告和紧急事件等。广播方式

可以是人工播音，也可以有数字语音合成自动播音。广播源的

背景音乐来自CD、卡座和收音头的音乐节目;整个系统的所有

设备放置在消防中心，而广播中心、保安中心能通过话筒对各

区域进行各类信息的广播;整个系统需要与消防联动，且消防

中心能通过火灾区域产生的控制信号自动的实现N+1、N、N-1

的紧急广播模式，和自动或手动的播报紧急广播信号源。

上述通讯、电视、监控等弱电系统设计由业主委托专业部门进

行。


